	Параметры для сравнения 
	РДИП-10- IV -УХЛ1 
	РДИП1-10-IV-УХЛ1 
	РДИШ-10-IV-УХЛ1 
	РДИМ-10-1.5-IV-УХЛ1 
	РДИМ-10-К-II-УХЛ1 

	Тип РДИ 
	петлевой 
	петлевой 

модифицированный 
	шлейфовый 
	модульный 
	модульный компактный 

	Защита от индуктированного перенапряжения (ИП) 
	защищает 
	защищает 
	защищает 
	защищает 
	защищает 

	Защита от прямого удара молнии (ПУМ) 
	не защищает 
	не защищает 
	не защищает 
	защищает 
	не защищает 

	Разрушение при воздействии ПУМ 
	не разрушается 
	не разрушается 
	не разрушается 
	не разрушается 
	не разрушается 

	Наличие и тип зажима на проводе 
	ВЛЗ 
	есть 

с прокалывающим шипом 
	нет 
	есть 

с прокалывающим шипом 
	есть 

с прокалывающим шипом 
	есть 

с прокалывающим шипом 

	
	ВЛ
	есть 

без шипа 
	нет 
	есть 

без шипа 
	есть 

без шипа 
	есть 

без шипа 

	Организация искрового воздушного промежутка 
	С помощью прокалывающего зажима. Д = 2-4 см. 
	Без прокалывающего зажима. С помощью электрода. Д = 2-4 см 
	С помощью электрода. Д = 2-4 см. 
	Без воздушного промежутка 
	Без воздушного промежутка 

	Применения 
	Защита ВЛ от грозовых перенапряжений и их последствий. Большой опыт эксплуатации, установлено > 200 тыс. разрядников. 
	Аналогичен применению РДИП-10, но не требует установки прокалывающего зажима 
	Аналогичен применению РДИП, где требуется двойное крепление провода. 
	Защита ВЛ и подходов к подстанциям от ПУМ и их последствий. Наилучшие вольт-секундные характеристики 
	Аналогичен применению РДИП, учитывая ограничения по габаритам. Компактная линия, 

L между фазами 

не более 0,5м; изоляторы на 20кВ, степень СЗА = 2 

	Способ установки 
	По одному на опору, с чередованием фаз 
	По одному на опору, с чередованием фаз 
	По одному на опору, с чередованием фаз 
	По три на опору для защиты от ПУМ, 

По одному на опору, с чередованием фаз – для защиты от ИП 
	По одному на опору, на среднюю фазу 

	Особенности монтажа / эксплуатации 
	При смещении провода воздушный промежуток может изменяться 
	Смещение провода не влияет на работу разрядника. 
	Комплектация: 

для неизолированных проводов - плашечный зажим; для ВЛЗ -прокалывающий зажим 
	Возможно повреждение при значительном смещении провода 
	Возможно повреждение при значительном смещении провода 

	Базовая стоимость, 
Руб (без НДС) 
	2 415,- 
	2 520,- 
	2 415,- 
	8 400,- (комплект из 3-х) 

2 800,- в расчете на шт. 
	2 350,- 


